BEZPECNOSTNI LIST
CYLESSTIC 1000

1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU A VYROBCE NEBO DOVOZCE

NAZEV VYROBKU: CYLESSTIC 1000

DATUM VYDANI: 2.5.2003

DATUM REVIZE: 27.4.2004

DOVOZCE: ESSO spol. s r.o. ICO: 43870198
Na Pankraci 1685/19
140 21 Praha 4
tel.: 257 098 163

VYROBCE: EXXONMOBIL Corporation

Nouzové telefonni ¢islo (24 hodin/den):
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2 tel. 224 919 293

Informace o vyrobku a technické informace: 257 098 163

URCENO PRO POUZITI: VALCOVACI OLEJ

2. INFORMACE O SLOZENI LATKY NEBO PRiIPRAVKU

CHEMICKA CHERAKTERISTIKA VYROBKU: Ropné uhlovodiky
SLOZKY, KTERE MUSI BYT CELKOVE HLASENY V BEZPECNOSTNIM LISTU:

Zadné.

3. UDAJE O NEBEZPECNOSTI LATKY NEBO PRIPRAVKU

Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny podle zakona 157/1998 Sb. o chemickych latkach a
ptipravcich (viz oddil 15).

Za normalnich podminek pouziti neni tento vyrobek podle regulacnich smérnic EU povazovan za
zdravi nebezpecny (viz oddil 15).

MOZNE NEPRIZNIVE UCINKY NA ZDRAVi CLOVEKA: Za b&znych podminek pouziti
neni tento ptipravek zdravi nebezpeény. Nadmeérnéd expozice mtize vést k podrazdéni oci, kiize nebo

dychacich cest.

Dalsi neptiznivé U€inky na zdravi ¢loveka a toxikologické informace jsou uvedeny v oddile 11.

POZNAMKA: Tento vyrobek se nesmi bez odborné rady pouZivat pro jiné udely.

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

PRI ZASAZENI OCI: Peclivé oplachnéte vodou. Pokud podrazdéni pretrvava, piivolejte 1ékaie.
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BEZPECNOSTNI LIST
CYLESSTIC 1000

PRI STYKU S KUZI: Mista, ktera se dostala ke styku s latkou, umyjte vodou a mydlem. Svléknéte a
vyperte odév nasakly olejem. Postizena mista omyjte. NENOSTE bézny odév nasakly produktem.

(Viz oddil 16 - poranéni vstiiknutim)

PRI NADYCHANI: Neocekava se, ze by zptisoboval problémy. Projevi-li se vak podrazdéni
dychaciho ustroji, objevi-li se zavraté, nevolnost nebo ztrata védomi z divodu nadmérné expozice
parami nebo mlhami, vyhledejte okamzité Iékaiskou pomoc. Dojde-li k zastavé dechu, pouzijte
dychaci ptistroj nebo poskytnéte dychani z st do ust.

PRI POZITI: Nemélo by zptisobovat problémy. V piipadé nevolnosti vyhledejte 1ékaie.
Nevyvolavejte zvraceni.

5. OPATRENI PRO HASEBNI ZASAH

VHODNA HASIVA: Oxid uhliity, péna, suché chemické hasivo a vodni mlha.

ZVLASTNI OPATRENI PRO HASEBNI ZASAH: Voda nebo péna mohou zptisobit pénéni.
Nadoby vystavené ohni chlad’te vodou. Vodni sprcha se miize pouzit na splachnuti rozlité latky mimo
mista vystaveni. Zabraiite pfibliZzeni uniklé latky k zapalnym zdrojim nebo vniknuti roztoku do
vodnich tokti, odpadnich vod nebo zdroji pitné vody.

ZVLASTNi OCHRANNE PROSTREDKY PRO HASICE: V piipadé pozaru v uzavienych
prostorach musi hasici pouzit samostatny dychaci pfistroj.

ZVLASTNI NEBEZPECI POZARU A VYBUCHU: Zadny.

NEBEZPECNE PRODUKTY HORENI: Kouf, dym, oxid uhelnaty, oxidy siry, aldehydy a jiné
produkty vznikajici v ptipad€¢ nedokonalého spalovani.

Bod vzplanuti °C(F): 300(572) (ASTM D-93).
Limity hoflavosti (cca obj.% v ovzdusi) - LEL: 0.9%, UEL: 7.0%
OZNACENI NEBEZPECNOSTI PODLE NEPA: Zdravi: 0, Hoflavost: 1, Reaktivita: RO

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

OZNAMOVACI POSTUP: Uniky je nutno hlasit pfislusnym organtim. Tim jsou mistni odbor
zivotniho prostiedi a pozarni sbor. Jestlize dojde ke znecisténi drendzi, vodnich tokti nebo spodni
vody, je tfeba kontaktovat mistni vodohospodaiskou spravu. V piipadé nehody a uniku produktu na
silnici je nutné uvédomit policii, pozarniky a je-li to nezbytné i mistni vodohospodatskou spravu.
BEZPECNOSTNI OPATRENI V PRIPADE UNIKU NEBO ROZLITI:

VNIKNUTI DO PUDY: Uzaviete zdroj a uéiiite bézna bezpeénostni opatieni. Podniknéte opatieni
na minimalizaci nepfiznivych G¢inkl na spodni vodu. Uniklou latku odCerpejte, anebo pouzijte
pisek nebo jinou vhodnou absorpéni latku a mechanicky ji odstranite do nddob. Pokud je to nutné,
zlikvidujte zbytky latky v souladu s pokyny v oddile 13.

VNIKNUTI DO VODNICH ZDROJU: Okamzit& zabraiite postupu uniklé latky pomoci rahen.
Upozornéte ostatni plavidla v blizkosti. Informujte ptistav a ostatni ptislusné urady. Ptipravek
odstrante z hladiny odpénénim nebo pouzitim vhodného absorpéniho materidlu. Povoli-li to ptislusné
organy, muze byt piistoupeno k pouziti vhodnych disperznich ¢inidel v pfipadé, Ze je dany postup
doporucen mistnimi pfedpisy pro piipad tniku oleje.

BEZPECNOSTNI OPATRENI PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI: Zamezte

vniknuti produktu do kanalizace, vodnich zdroji nebo spodnich vod. Doty¢né organy uvédomte, zda
byla kontaminovana nebo je kontaminovéana pida a vegetace.
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BEZPECNOSTNI OPATRENI PRO OCHRANU OSOB: Viz oddil 8.

7. POKYNY PRO ZACHAZENI A SKLADOVANI

ZVLASTNI POUZITI: Vilcovaci olej

POKYNY PRO ZACHAZENI: Zadné specialni pozadavky kromé b&Znych hygienickych navyka.
Dalsi informace o osobni ochran¢ v kapitole 8.

POKYNY PRO SKLADOVANI: Pokud piipravek nepouzivate, skladujte jej v uzavienych
nadobach. Neskladujte v otevienych nebo neoznacenych nadobach. Skladujte z dosahu silnych
oxidacnich ¢inidel a hotlavych latek. Neskladujte v blizkosti zdroje tepla, vyboje jisker, ohn¢.
ZVLASTNi OCHRANNA OPATRENI: Zamezte rozstiikovani nebo unikiim z diivodu nebezpedi
uklouznuti.

VAROVANI PRO PRIPAD PRAZDNYCH NADOB: Prazdné nadoby obsahuji zadrzené zbytky
(kapalinu anebo paru) a mohou byt nebezpecné.

NEVYSTAVUJTE NADOBY TLAKU, NEREZTE JE, NESVARUJTE, NESPAJEJTE,
NEPAJEJTE, NEVRTEJTE A NEBRUSTE, ANI JE NEVYSTAVUJTE HORKU, PLAMENI,
JISKRAM, STATICKE ELEKTRINE NEBO JINYM ZAPALNYM ZDROJUM. NADOBY
MOHOU EXPLODOVAT A ZPUSOBIT PORANENI NEBO SMRT.

NEPOKOUSEJTE SE PRAZDNOU NADOBU ZNOVU NAPLNIT NEBO VYCISTIT,
PROTOZE ZBYTKY LATKY LZE JEN STEZI ODSTRANIT. PRAZDNE SUDY UPLNE
VYSUSIT, ZAZATKOVAT A OKAMZITE VRATIT K RENOVACI LIKVIDOVAT
ZPUSOBEM SETRNYM PRO ZIVOTNIi PROSTREDI A V SOULADU S VLADNIiMI
PREDPISY.

8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

PRACOVNI LIMITY EXPOZICE:

Muize-li dojit ke vzniku mlh nebo aerosold, jsou doporucovany nasledujici hodnoty:
5 mg/m3 (olejova mlha) - ACGIH horni mez expozice (TLV),

10 mg/m3 (olejova mlha) - ACGIH mez kratkodobé expozice (STEL),

5 mg/m3 (olejova mlha) - OSHA povolend mez expozice (PEL)

VETRANI: Dochazi-li ke tvorbé mlh, pouZivejte odpovidajici vétrani, lokalni ventilator nebo uzavéry
na kontrolu hodnot pod limity expozice.

OCHRANA DYCHACICH ORGANU: Dochazi-li ke tvorb& mlh, anebo neni dosaZeno patii¢ného
vétrani, pouzivejte schvaleny dychaci pfistroj.

OCHRANA OCi: Jestlize se vyrobek miize dostat do kontaktu s o&ima, je nutno nosit bezpe¢nostni
bryle s bo¢nimi ochrannymi §tity, anebo ochranné bryle chemického typu.

OCHRANA KUZE: Obvykle neni nutna. Existuje-li riziko opakovaného rozsttiku nebo kontaktu s
kazi, pouzivejte rukavice odolné proti olejim anebo dal$i ochranné prostiedky. Vzdy by méla byt
dodrzovana pravidla dobré osobni hygieny.

KONTROLA ZIVOTNIHO PROSTREDI: Viz oddil 7.

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
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Charakteristické fyzikalni vlastnosti jsou uvedeny nize. Specifické detailni idaje najdete v

technickém list¢ vyrobku.

VSEOBECNE:

SKUPENSTVI:

BARVA:

ZAPACH:

PRAH CICHOVEHO VNIMANI-ppm:

kapalina

tmav¢ jantarova
mirny

neni relevantni

DULEZITE INFORMACE PRO ZDRAVI,BEZPECNOST A ZIVOTNI PROSTREDI:

pH:

BOD VARU °C(F):
BOD VZPLANUTI °C(F):
HORLAVOST (v pevném stavu)
SAMOZAPALNOST °C(F):
VYBUSNE VLASTNOSTI:
OXIDACNI VLASTNOSTI:
TENZE PAR-mmHg 20 °C:
RELATIVNI HUSTOTA, 15/4 C:
ROZPUSTNOST VE VODE:
ROZDELOVACI KOEFICIENT:
VISKOZITA PRI 40 °C, cSt:
VISKOZITA PRI 100 °C cSt:
HUSTOTA PAR:

RYCHLOST ODPAROVANI:

DALSI INFORMACE:

BOD TANI °C(F):

BOD TUHNUTI °C(F):

BOD MRAZU °C(F):

DMSO EXTRAKT, IP-346 (OBJ.%):

neni relevantni

> 316(600)
300(572) (ASTM D-93)
neni relevantni
neni relevantni
neni relevantni
neni relevantni
<0.1

0.934
zanedbatelna
>3.5

769.0

36.9

>2.0

neni relevantni

neni relevantni

<-3(27)

neni stanoveno

<3, pouze pro ropné oleje

DALSI TECHNICKE INFORMACE ZISKATE OD VASEHO OBCHODNIHO ZASTUPCE

10. STABILITA A REAKTIVITA

STABILITA (TERMALNI, SVETELNA, ATD.): Stabilni.

PODMINKY, KTERYCH JE NUTNO SE VYVAROVAT: Extrémni teploty a vysokoenergetické

zapalné zdroje.

NESLUCITELNOST (LATKY A MATERIALY, S NIMIZ VYROBEK NESMI{ PRIJIT DO

STYKU): Silna oxidacni ¢inidla.

NEBEZPECNE ROZKLADNE PRODUKTY:: Pii b&zné teploté se p¥ipravek nerozklada.

NEBEZPECNA POLYMERIZACE: Nevyskytne se.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
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-—--AKUTNI TOXICITA---

ORALNI TOXICITA (KRYSA): Prakticky netoxicky (LD50: vyssi nez 2000 mg/kg). ---Zalozeno
na testovani podobnych vyrobki anebo slozek.
DERMALNI TOXICITA (KRALIK): Prakticky netoxicky (LD50: vys$§i nez 2000 mg/kg). ---
Zalozeno na testovani podobnych vyrobktli anebo slozek.
INHALACNI TOXICITA (KRYSA): Prakticky netoxicky (LC50: vyssi nez 5 mg/l). ---ZaloZeno na
testovani podobnych vyrobki anebo slozek.
DRAZDIVOST OCI (KRALIK): Prakticky nedrazdivy ((Index priméarniho podrazdéni: vyssineZ 6,
ale mensi nez 15). ---Zalozeno na testovani podobnych vyrobkl anebo slozek.
DRAZDIVOST KUZE (KRALIK): Prakticky nedrazdivy. (Index priméarniho podrazdéni: vyssi nez
0.5, ale mens$i nez 3). ---ZaloZeno na testovani podobnych vyrobki anebo slozek.
DALSI UDAJE O AKUTNI TOXICITE: A¢koli u tohoto vyrobku nebyla provedena studie akutnich
toxikologickych U¢inki pfi inhalaci, byly testovany rizné ropné oleje, jako jsou ty obsazené ve
vyrobku. Tyto vzorky nemély prakticky Zadny neptiznivy tcinek kromé nespecifické palivé reakce v
plicich na ropné oleje ve formé aerosolu. Ptitomnost aditiv nebo jinych testovacich ptipravki
(v ptiblizné stejnych mnozstvich jako u uvedenych piipravki) pozorované ucinky nezmenila.

---SUBCHRONICKA TOXICITA (SHRNUTT)---
Béhem studii vyuzivajicich opakované dermalni aplikace podobnymi ptipravky provadéné na kazi
laboratornich zvifat béhem 13 tydntli za pouziti ddvek znacnym zplsobem pievysujicich davky
vyskytujici se pii bézné primyslové expozici nebyl pozorovan zadny neptiznivy vliv. U zvitat byly
rozsahle hodnoceny ucinky expozice (hematologie, sloZeni séra, rozbor mo¢i, hmotnost organti rozbor
tkani, apod.)

---REPRODUKCNI TOXICITA (SHRNUTTI)---
Na zakladé laboratornich studii vyvojové toxikologie provadénych na zékladnich slozkach tohoto
piipravku anebo s materidly podobného slozeni neni v ptipad¢ dermalni expozice ptedpokladan zadny

teratogenni vliv.

---CHRONICKA TOXICITA (SHRNUTTI)---
Opakovana nebo prodlouzena expozice mize zplisobovat podrazdéni kiize, dychacich cest a oci.
Nadmérné expozice olejovymi mlhami miize vést k nahromadéni olejovych kapek anebo k tvorbe
granulomd.
Ropné oleje: Oleje na bazi tohoto ptipravku jsou silné rafinovany rozpoustédly anebo silné
hydrogenacné¢ rafinovany. Studie chronického potirani ktize krys siln¢ rafinovanymi oleji neprokazaly
karcinogenni vliv. Tyto vysledky pravidelné potvrzuji rizné metody, jako napf. Amestv test - [P
346, anebo dalsi analytické metody. Oleje na syntetické bazi: Oleje na bazi tohoto ptipravku byly
testovany Amesovym testem a ostatnimi testy mutagenity s negativnimi vysledky. Pfi chronické
dermalni expozici se nepredpoklada u téchto oleji karcinogenni vliv.

--PRECITLIVELOST (SHRNUTY)---
Na zakladé testli provedenych na tomto vyrobku, slozkédch nebo podobném vyrobku se neoc¢ekava
senzibila¢ni reakce.

12. EKOLOGICKE INFORMACE

NEPRIZNIVE A FATALNI UCINKY NA ZIVOTNi PROSTREDI:
Nejsou-li k dispozici specifické udaje tykajici se vlivu na zivotni prostiedi, je toto hodnoceni zaloZzeno
na informacich o vybranych vyrobcich.
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TOXICITA PRO ZIVOTNI PROSTREDI: Dostupné udaje o toxicité (LL50 >1000 mg/1) indikuji
ze, se neocekavaji neptiznivé ucinky tohoto vyrobku na vodni organismy.

PROMENLIVOST: V piipadé tniku do Zivotniho prostiedi ptevazuje absorpce do sedimenti a pady.
ZIVOTNOST A ODBOURATELNOST: Ocekava se, Ze se tato latka rozklada piirozené.

BIOAKUMULACNI POTENCIAL: Bioakumulace je kviili nizké rozpustné teploté tohoto vyrobku
ve vod¢ nepravdépodobna a biologicka rozpustnost pro vodni organismy je minimalni.

13. INFORMACE O ZNESKODNOVANI

ZPUSOBY ZNESKODNOVANI ODPADU: Pro piipravek je vhodné spalovani v uzaviené a
kontrolované peci. Toto spalovani miize byt omezeno platnou legislativou. Vyrobek je také vhodny
ke zpracovani ve schvaleném recykla¢nim zafizeni, anebo se muze likvidovat v ptislusném vladnim
zatizeni na likvidaci odpadu. Pii pouziti téchto metod musi uzivatel vyhovét pozadavkiim zdkont a
predpisii a musi se fidit vlastnostmi vyrobku v dobé¢ likvidace.

KOD ODPADU: 13 02 05 (nechlorované motorové, prevodové a mazaci oleje na ropné bazi) Odpady
vzniklé béznym pouzitim tohoto piipravku odpovidaji vyse uvedenému kodu zneskodiiovani. Avsak
odchylka od bézného pouziti anebo piitomnost kontaminujicich latek miize vyZzadovat uplatnéni
jiného kodu zneskodnovani odpadi, které musi uvést posledni uzivatel. Tento odpad je povazovan za
nebezpecny podle smérnice 91/689/EEC o nebezpecnych odpadech a podléhd opatienim této

smérnice krom¢ piipadu, Ze se na n¢j vztahuje ¢lanek 1(5) této smérnice.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

USA DOT: NEREGULOVANO PODLE USA DOT.
RID/ADR: NEREGULOVANO PODLE RID/ADR.
IMO: NEREGULOVANO PODLE IMO.

IATA: NEREGULOVANO PODLE IATA.

STATICKY AKUMULATOR (50 picosiemensii nebo méng): ANO

15. INFORMACE O PRAVNiICH PREDPISECH

Podle definice zdkona €. 157/1998 Sb. o chemickych latkach a ptipravcich a smérnic Evropské unie o
nebezpecnych latkach a ptipravcich neni tento piipravek povazovéan za nebezpecny. Oznaceni neni
pozadovano.
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SYMBOL NEBEZPECI: Zadny
R-véty: Zadné
S-véty: Zadné

16. DALSI INFORMACE

POZNAMKA: VYROBKY EXXON MOBIL CORPORATIONS A JEHO POBOCEK
NEOBSAHUJI PCB.

Zdravotni studie dokazaly, ze mnoho uhlovodikli pfedstavuje moznéa nebezpeci pro zdravi ¢lovéka,
ktera mohou byt u riiznych osob rizna. Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listé odpovidaji
pfedepsanému pouziti. Tento vyrobek nesmi byt pouzivan k jinému Gcelu. V kazdém ptipad¢ berte
ohled na nasledujici doporucenti:

POZOR NA POSKOZEN]{ ZPUSOBENA VSTRIKNUTIM DO KUZE: Jestlize dojde ke vsttiknuti
ptipravku bud’ do ktize nebo pod kiizi nebo do jakékoliv ¢asti téla, musi doty¢nou osobu okamzité
prohlédnout 1€kar chirurgické ambulance bez ohledu na stav zranéni nebo jeho rozsah. Ikdyz jsou

pocatecni symptomy pii vstiiknuti do kiize minimalni nebo se vitbec neprojevi, mize vcasny
chirurgicky zakrok provedeny v prvnich nékolika hodinach po nehodé vyraznym zpisobem zmensit
nasledky poskozeni.

PRUMYSLOVE OZNACENTI: Za normalnich podminek pfedepsaného pouziti tento vyrobek
neptedstavuje nebezpeci pro zdravi ¢lovéka. Nadmeérné vystaveni muze zptisobit podrazdéni oci,
ktze, nebo dychacich organt. Dbejte vzdy na dodrzovani hygienickych ptedpisti. Prvni pomoc: Kuzi

omyjte vodou a mydlem. O¢i vyplachnéte vodou V ptipad¢€ vystaveni kouii nebo pardm piesuiite
postizenou osobu na Cerstvy vzduch. V ptipadé poziti nevyvolavejte zvraceni. Pokud ptiznaky
ptetrvavaji, vyhledejte Iékatskou pomoc. Pied pouzitim vyrobku si prostudujte tento bezpecnostni list.

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou podany v dobré vite jako piesné, ovsem bez zaruky.
Podminky pro pouziti a vhodnost vyrobku pro dané pouziti jsou mimo nasi kontrolu. VSechna rizika
souvisejici s pouzitim vyrobku na sebe proto bere uzivatel. VYSLOVNE SE ZRIKAME ZARUK
JAKEHOKOLI DRUHU A POVAHY, VCETNE ZARUK NA OBCHODOVATELNOST A
VHODNOST VYROBKU PRO DANY UCEL POUZITI. Nic z toho, co je v tomto dokumentu
uvedeno, se nesmi povazovat za doporuceni k pouziti, kterd porusuji platné patenty nebo ktera
piesahuji licence souvisejici s platnymi patenty. VSem, ktefi budou s vyrobkem manipulovat nebo ho

pouzivat, musi byt oznamena pfislusna varovani a postupy pro bezpec¢nou manipulaci. M¢énit tento
dokument je pfisn¢ zakédzano. Opakované vydavani nebo §ifeni tohoto dokumentu jako celku nebo
jeho ¢asti neni, mimo rozsah dany zakonem, dovoleno. ExxonMobil Corporation a jeho pobocky
nepiebiraji zodpovédnost za spravnost informaci, pokud tento dokument neni nejnovéjsi dostupnou
verzi oficialniho distribu¢niho systému ExxonMobil. ExxonMobil Corporation a jeho pobocky netvrdi
ani nezarucuji to, ze format, obsah nebo vzorce vyrobku obsazené v tomto dokumentu odpovidaji
zékonlim jiné zemé& nez zakoniim Spojenych stathh americkych.
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