Essolube XTS 5 10W-40

Olej nejvyssi kvality pro vznétové motory

Popis produktu

Essolube XTS 5 10W-40 je vicerozsahovy olej nejvy3si kvality specialné vyvinuty tak, aby zajiStoval vynikajici
ochranu technologicky nejmodernéj$im, vysoce vykonnym vznétovym motordm pouzZivanym v naro¢nych a terénnich
podminkach. Tento olej je vyroben z vysoce rafinovanych zakladovych olejii nejlepsi kvality, které zarucuji vynikajici
tekutost za nizkych teplot, dostate€nou viskozitu za vysokych teplot a kontrolu tékavosti. Tyto zakladové oleje v
soucinnosti s modernim komplexem aditiv poskytuji vSem ¢astem motoru vysokou Uroven ochrany. Essoluble XTS 5
10W-40 Ize pouzit pro vysoce vykonné vznétové motory a stavi jej proti béznym olejim véetné téch, o nichz se tvrdi,
Ze umoznuji nejvyssi vykonnost vznétovych motord.

Vlastnosti a vyhody

Dnesni nizkoemisni vznétové motory kladou zvySené naroky na pouzivané oleje. Kvalita a spolehlivost Essolube XTS
5 10W-40 zajistuje vynikajici vykonnost jak u modernich vznétovych motord, tak i u starSich modeld. Mezi uzitné
vlastnosti a vyhody Essolube XTS 5 10W-40 patfi tyto:

e Vynikajici oxidacni a tepelna stabilita zajiStuje vétsi Cistotu motoru a delSi Zivotnost oleje

e Vynikajici vlastnosti proti otéru a odéru sniZuji opotfebeni motoru a zvysuji jeho Zivotnost

o ZvySena alkalicka rezerva (TBN) zajistuje dlouhodobou kontrolu sedimentd a opotfebeni

e Vynikajici nizkoteplotni vykonnost zajistuje priinik oleje do kritickych mist lozisek pfi startovani a omezuje tvorbu
kall pfi provozu ,start/stop”

Stfihova stabilita umozfiuje ochranu souéasti motoru pfi vysokych provoznich teplotach a sniZuje spotfebu oleje
ZvySena vysokoteplotni stfihova stabilita snizuje opotfebeni a pfedstavuje ochranu proti vylesténi viozek valct

e Siroké schopnosti a moznost vyuZiti pfi teploté okoli

Pouziti

e Prepliiované a nepfeplfiované vznétové motory prednich evropskych a japonskych vyrobcl
o Lehka az naro¢na silni¢ni nakladni doprava

e Terénni provoz v€etné povrchové i hlubinné tézby, stavebnictvi a zemédélstvi

Klasifikace a specifikace

Essolube XTS 5 10W-40 spliuje nasledujici klasifikace/specifikace:

ACEA EA4/B2

Essolube XTS 5 10W-40 ma nasledujici schvaleni:

Daimler Chrysler MB 228.5

MAN M3277

MTU Type 3

Volvo VDS-2; VDS-3

Renault RVI RD

TATRA TDS 60/24

KAROSA EURO 3 Engines

Daewoo Avia D422.100, D432.100, D421.85, D421.76, D407, 712

Essolube XTS 5 10W-40 doporucen pro aplikace, u kterych je pozadovano:

APl CF

Charakteristické vlastnosti

Essolube XTS 5 10W-40

SAE trida 10W-40
Viskozita, ASTM D 445

cSt pii 40°C 94.3
¢St pii 100°C 14.0
Viskozitni index, ASTM D 2270 152
Siranovy popel, hm.%, ASTM D 874 1.8
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 16.3
Bod tuhnuti, °C, ASTM D 97 -42
Bod vzplanuti, °C, ASTM D 92 214
Hustota pfi 15°C kg/l, ASTM D 4052 0.871
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Zdravi a bezpeénost

Na zakladé dostupnych informaci se nepfedpoklada, Ze by tento produkt vyvolaval nepfiznivé ucinky na zdravi, pokud
bude pouzivan pro stanoveny ucel a pokud budou dodrZzovana doporuceni uvedena v bezpecnostnim listu (BL). BL je
k dispozici na pozadani u vaseho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by nemél byt pouzivan pro jiny nez
stanoveny Ucel. Upotfebeny olej a obal likvidujte pfedepsanym zpusobem.

Logo Esso, Running Tiger a Essolube XTS jsou obchodnimi znackami spolecnosti Exxon Mobil Corporation nebo
jedné z jejich pobocek.
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