CYLESSTIC

Rada olejii pro mazani valct parnich stroju
Popis produktu

Cylesstic je obchodni znacka fady kvalitnich oleji pro mazani valct parnich stroju, ktera splfiuje pfesné
pozadavky na mazani. Oleje o viskozitnich stupnich obsahujici polarni slozky zajistuji vynikajici ochranu proti
opotiebeni ve Snekovych pfevodovkach a jsou doporuceny pro parni stroje pracujici s nasycenou nebo mirné
prehfatou parou pfi vysokych nebo nizkych tlacich. Dale jsou doporu¢eny do aplikaci, kde dochazi k vytvareni
kondenzatu na sténach valcl. Olej neobsahujici polarni slozky je doporuéen pro pouziti ve vysokotlakych
systémech pracujicich s pfehfatou parou.

Oleje Cylesstic jsou dostupné ve &tyfech viskozitnich stupnich. Tyto stupné odpovidaji klasifikaCnimu systému
ISO. Produkty tfi stupfiti: Cylesstic 460, 680 a 1000 obsahuji nekyselé lojové slozky, které zajistuji dobré mazani
pFi podminkach vysoké vihkosti, které souviseji s pouzivanim nasycené pary. Ctvrty stupefi Cylesstic 1500 tyto
polarni slozky neobsahuje, ovdem je specialné formulovan pro pouziti v suchych, vysokoteplotnich pracovnich
podminkach souvisejicich s pfehfatou parou.

Vyhody

o Dobra odolnost proti opotfebeni
e Rychla separace z kondenzatu
e Dobra rozdélovaci charakteristika

Pouziti

Mazani valcu parnich stroju

Oleje o v3ech &tyfech viskozitnich stupnich jsou vhodné pro pouziti kde je Zadouci dobra oddélitelnost maziva
od kondenzatu. Cylesstic 460 je doporucen pro nizkotlaké systémy pouzivajici nasycenou paru. Cylesstic 680 a
Cylesstic 1000 jsou doporu€eny pro vysokotlaké systémy vyuzivajici nasycenou paru. Tyto oleje obsahujici
polarni slozky umoznuji snizit celkovou spotfebu, zajistuji dobrou pfilnavost na stény valcu a zajistuji dobrou
oddélitelnost od odvadéné pary.

Atomizace

Na rozdil od vétSiny pohybujicich se ¢asti, které jsou pfimo mazany olejem nebo plastickym mazivem, valce
parnich stroji jsou obvykle mazany olejovou mlhou pfivadénou pomoci pary. Olej je vstfikovan do pary z
rozpraSovace umisténého do parniho potrubi pfed parni komorou. Péara prochazi kolem otevieného
rozpraSovace relativné vysokou rychlosti a zachycuje uvolfiované kapiCky oleje. Pfi dodrZeni odpovidajicich
podminek je takto produkovana olejova mlha rozptylena do pfichazejici pary. Timto dochazi k mazani veSkerych
pohybujicich se €asti, které jsou v kontaktu s parou.

K dosaZeni efektivnosti musi byt olejova mlha rozptylena ve velmi malych ¢aste¢kach. U velkych kapek dochazi
k usazovani mimo tok pary a tyto pak nedosdhnou vzdalené&jsi oblasti, které pak nejsou mazany. V jinych
mistech naopak muze dochazet k nadmérnému hromadéni oleje, které zanechava zbytky na povrchu valcl. Pro
zajisténi dobrého mazani valcu je dosazeni dokonalého rozptyleni oleje nezbytné. Nalezité rozptyleni je zavislé
na charakteristice oleje a stejné tak na viskozité. Olej, ktery je pfili§ tézky, nelze rozlozit na odpovidajici malé
kapky. Na druhou stranu olej, ktery je pfili§ lehky nema odpovidajici unosnost mazaciho filmu. Olej Fady
Cylesstic maji dobré rozptylové vilastnosti a mohou byt pouzity v odpovidajici viskozité pro ucéinnou ochranu
mazanych povrcha.

Oleje Cylesstic obsahujici polarni slozky jsou kromé pouziti k mazani naro¢nych aplikaci parnich stroju také
vnikajici pro mazani $nekovych pievodi. Snekové prevody, zavitové hridele a podobné aplikace jsou
charakterizovany vysokym stupném tfecich pohybu za vysokého zatizeni. Tyto oleje s vysokou mazivosti tak
minimalizuji opotfebeni namahanych &asti.
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Typické charakteristiky

Cylesstic 460 680 1000 1500
Viskozitni stuper 1ISO 460 680 1000 1500
Hustota, °API 21.8 21.7 21.5 20.5
Mé&rna hmotnost pfi 15.6°C (60°F) 0.9230 0.9236 0.9248 0.9309
Viskozita

pfi 40 °C, cSt 429 627 925 1600
pfi 100 °C, cSt 30.1 37.8 46.7 64.2
Viskozitni index 99 97 93 92
Bod tuhnuti, °C (°F) -7 (20) -7 (20) -1 (30) -1 (30)
Bod vzplanuti, °C (°F) 271 (520) 279 (535) 288 (550) 313 (595)
Obsah polarnich slozek v % 5 5 5 -

Zdravi a bezpe¢nost

Na z&kladé dostupnych informaci se nepfedpoklada, Ze by tento produkt vyvolaval nepfiznivé ucinky na zdravi,
pokud bude pouZzivan pro stanoveny ucel a pokud budou dodrZzovana doporueni uvedena v bezpeénostnim
listu (BL). BL je k dispozici na poZadani u vaSeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by nemél byt
pouzivan pro jiny nez stanoveny ucel. Upotfebeny olej a obal likvidujte pfedepsanym zplsobem.
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